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на
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и
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МГТ



Натоварване
 

на
 

транспортната
 

система
 

на
 МГТ

 
при

 
наличие

 
на

 
Вариант

 
4б

Л.М-159 910 пътн/ден



Основни
 

параметри
 

на
 

Вариант
 

4б
 

-
 

тип
 

Л.М

Дължина

 

- 15,46 км
Брой

 

станции

 

- 19 бр
Подземен

 

участък

 

изграждан

 

по

 

тунелен

 

способ

 

- 5,62 км
Подземен

 

участък

 

изграждан

 

по

 

открит

 

способ

 

- 0,68 км
Открит

 

участък

 

на

 

естакада

 

- 5,80 км
Наземен

 

открит

 

участък

 

- 2,46 км
Връзка с различни видове ж.п. Транспорт

 

-

 

с

 

5 трамвайни,  
с

 

двете

 

метролинии
и с линията София-Перник

 

в
кв.Овча

 

Купел
Отпаднали

 

трамвайни

 

трасета

 

-

 

няма
Обслужвани

 

територии

 

с

 

население

 

-

 

270 хил. души
Прогнозен

 

брой

 

пътници

 

на

 

ден

 

-

 

140 хил. пътн.
Перспективна

 

прогноза

 

–

 

2040 г.

 

-

 

159 910 пътн.
Прогнозна

 

стойност

 

за

 

реализацията

 

на

 

линията
в т.ч. строителство, оборудване

 

и

 

депо

 

-

 

740 млн.евро
Възможна

 

реализация

 

на

 

етапи

 

- 3 етапа
Оптимален

 

срок

 

на

 

реализация

 

за

 

етапите( при
поотделно

 

или

 

успоредно,като

 

лимитиращи

 

са
подземните

 

участъкци

 

- 4 год.



Сравнителна
 

таблица
 

на
 

натоварването
 

с
 

пътници
 

на
 

отделните
 

варианти

ВАРИАНТ

 

1 ВАРИАНТ

 

2 ВАРИАНТ

 

3 ВАРИАНТ

 

4а ВАРИАНТ

 

4b

брoй

 
пътувани

 
я

дялово

 
разпр-е

 
[%]

брoй

 
пътувани

 
я

дялово

 
разпр-е

 
[%]

брoй

 
пътувани

 
я

дялово

 
разпр-е

 
[%]

брoй

 
пътувани

 
я

дялово

 
разпр-е

 
[%]

брoй

 
пътувани

 
я

дялово

 
разпр-е

 
[%]

ТРАМВАЙ 183 176 10.93 284 893 16.80 276 664 17.00 289 231 17.24 287 554 17.13

АВТОБУС 855 862 51.06 815 196 48.07 767 144 47.13 813 750 48.49 813 301 48.44

ТРОЛЕЙБУС 195 382 11.66 173 548 10.23 157 984 9.71 160 013 9.54 159 114 9.48

МЕТРО 350 145 20.89 328 467 19.37 322 296 19.80 310 801 18.52 310 811 18.51

ЛЕКО

 

МЕТРО-

 
съществуващо

 
натоварване 91 644 5.47 93 896 5.54 103 591 6.36 104 272 6.21 108 264 6.45

общо
1 676 

209 100
1 696 

000 100
1 627 

679 100
1 678 

067 100
1 679 

044 100

Големина

 

на

 
матрицата за МГТ 984 289 987 639 952 943 987 746 988 242 

Коефициент

 

на

 
прекачване

 

за

 

МГТ 1.703 1.717 1.708 1.699 1.699 

Брой

 

привлечени

 
пътници 48 331 51 681 16 985 51 788 52 284 

Брой

 

метростанции

 
за

 

леко

 

метро 18 17 18 18 19

Натоварване

 

30 
годишна

 

прогноза

 

-

 
леко

 

метро

 
(пътници/ден)

121000 125000 137000 137000 140797
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